
Datenblatt
Handtuch Organic

10 x 15 cm, bestickt, eine Stickposition

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Gra�ken sollten unbedingt bis an den Rand des
Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden
Ihres Druckproduktes auftreten können.

Allgemein

Farbmodus

Au�ösung

Dateiformat

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht)
veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden
automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)

Die Au�ösung von Bildgra�ken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf,
dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochau�ösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt
andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und
(soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

Endformat: 100 x 150 mm
Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten
zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm
Dieser wird vom Endformat aus gemessen
und verhindert unerwünschten Anschnitt
Ihrer Texte und Informationen während
der Produktion.
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Hinweise zur Druckdatenerstellung: Stick
• Bitte verwenden Sie maximal 6 Garnfarben ausschließlich aus PANTONE C (Solid
 Coated), keine CMYK-, RGB-, oder LAB-Modus. Beachten Sie dabei auch die
 Farbanzahl in der Bestellung.
• Alle Volltonfarben müssen in 100 % Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet
 sein (z. B. PANTONE 109 C, usw.) Auch Weiß ist eine eigenständige Farbe.
• De�nieren Sie Gra�kelemente und Hintergründe ebenfalls als Volltonfarbe.
• Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen 
 Schriftgrößen.
• Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.
• Mindeststrichstärke: 6 pt bzw. 2 mm.
• Die Schrifthöhe muss mindestens 10 mm (28 pt) betragen.
• Kreisbögen und runde Elemente können nicht exakt umgesetzt werden.
• Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Rastergra�ken oder Halbtonwerte an.
• Nutzen Sie ausschließlich Vektorgra�ken (keine Bilder/Fotos).
• Senden Sie uns Ihre Datei bitte als PDF- oder JPG-Format mit dem Maßstab 1:1 zu.

Stick erfolgt Oben, Unten, Links oder Rechts entsprechend
Ihrer Bestellung.
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